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Resíduo Insolúvel ‐ RI  ABNT NM 15/12  %  0,73 ≤ 1,0 

Perda ao Fogo ‐ PF  ABNT NM 18/12  %  4,22  ≤ 4,5 

Óxido de Magnésio ‐ MgO  ABNT NM 14/12  %  5,95 ≤ 6,5 

Trióxido de Enxofre ‐ SO3 ABNT NM 16/12  %  3,28  ≤ 4,0 

Anidrido Carbônico ‐ CO2 ABNT NM 20/12  %  2,63  ≤ 3,0 

ENSAIOS  METODOLOGIA UN. RESULTADO  EXIGÊNCIAS

Área Específica (Blaine)  ABNT NM 76/98  cm²/g  4.504 ≥ 3.000 

Massa Específica  ABNT NM 23/01  kg/m³  1.618,90  não aplicável 

Índice de finura fundo  ABNT NBR 11579/13  %  29,1  não aplicável 

Resíduo na peneira #18  ABNT NBR 9202/85  %  7,1  não aplicável 

Resíduo na peneira #30  ABNT NBR 9202/85  %  10,2  não aplicável 

Resíduo na peneira #50  ABNT NBR 9202/85  %  25,7  não aplicável 

Resíduo na peneira #100  ABNT NBR 9202/85  %  27,9  não aplicável 

Expansibilidade à frio  ABNT NBR 11582/12  mm  3,93  ≤ 5,0 

ENSAIOS ‐ ABNT NBR 13279 & 13528  UN. DESVIO PAD RESULTADO  EXIGÊNCIAS

Resistência à Compressão ‐ 3 Dia  MPa  0,40 5,5 não aplicável 

Resistência à Compressão ‐ 28 Dias  MPa  1,41  10,8  não aplicável 

Resistência à aderência tração ‐ 28 Dias  MPa 

Resistência à tração na flexão ‐ 28 Dias  MPa  1,93  3,9  não aplicável 
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Teresinha da Silva Silveira 
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    Observações 

    Os valores apresentados são referentes às médias de todos os lotes produzidos durante o mês anterior

não aplicável 




